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Tiger Neo typu N

54HL4-(V)
410-430 W

MODUt JEDNOSTRONNY
Typ N

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
1ISO9001:2015: Systemy zarzgdzania jakoscig
ISO14001:2015: Systemy zarzadzania srodowiskowego

1SO45001:2018
Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy

Najwazniejsze funkcje

JiniKO

Your Trust

Technologia SMBB
4y

wyjsciowej i niezawodnos$ci modutu.

Lepsze wychwytywanie $wiatta i magazynowanie
energii elekfrycznej zapewniajqg zwigkszenie mocy

HOT

Technologia Hot 2.0

Modut typu N z technologig Hot 2.0 charakteryzuje sie
wiekszq niezawodnosciq i mniejszg degradacjq LID/LETID.

/’\|/‘\ Odpornosé na degradacje indukowanym T Iwiekszone obcigzenie mechaniczne
§/‘ napieciem (PID) )ﬁ( Certyfikat wytrzymatosci: obcigzenie wiatrem (2400
X X Gwarancja  znakomitego  zabezpieczenia  przed 5400 Pa paskali) i $niegiem (5400 paskali).
wystgpieniem  zjawiska  degradacji  PID  dzieki
zoptymalizowanemu procesowi produkcji masowe;j i
kontroli materiatéw.
Trwatosé w skrajnych warunkach P c
o@ p : ey &) ,
=~ srodowiskowych c € i i comar (L)) PosmvEQuALTY
= Wysoka odpornos¢ na mgte solng i amoniak.

Gwarantowana wydajnos$¢ energetyczna

100%
99% ]

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOSCI

87.4%

15-etnia gwarancja na produkt

30-letnia liniowa gwarancja statej mocy

Roczny spadek wydajnosci w ciggu 30 lat:

» w latach 0,40%



Rysunki techniczne
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Parametry elekiryczne i zalezno$é od temperatury

Krzywe charakterystyki pradowo- Zalezno$c¢ temperatury Isc,

napieciowej i mocowo- Voc, Pmax
napigciowej (430 W)
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Napiecie (V) Temperatura ogniwa (C)

Dtugosc: £2mm
Szeroko$¢: £2mm

Wysokos¢: +£1mm

Rozstaw rzedéw:
+2mm

Parametry mechaniczne
Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne typu N

108 (6x18)

Liczba ogniw

A-A

Informacje dotyczgce opakowania

(dwie palety = jeden stos)

36 szt./paleta, 72 szt./stos, 936 szt./kontener 40'HQ

SPECYFIKACJA

Wymiary 1722x1134x30mm (67,79%44,65%1,18 cala)

Masa 22 kg (48,50 funta)

3,2 mm, powtoka antyodblaskowa, wysokie przenoszenie,

Szyba czotowa o L
Y szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza

Rama Anodowany stop aluminium
Stopien ochrony IP68

TUV 1x4,0mm’
(+): 400 mm, (-): 200 mm lub dtugo$¢ niestandardowa

Skrzynka przytgczeniowa

Kable wyjsciowe

Typ modutu JKM410N-54HL4
JKM410N-54HL4-V
sic
(standardowe  NOCT
warunki badar)

Moc maksymalna (Pmax) 410Wp  308Wp

Napiecie w punkcie mocy maksymalnej (Vmp) 31,13V 29,06V

Prad w punkcie mocy maksymalnej (imp) 13,17A  10,61A

Napiecie obwodu otwartego (Voc) 37,73V 35,84V

Prad zwarciowy (lIsc) 13,91A 11,23A

Sprawno$¢ modutu przy STC (%) 21,00%

Temperatura robocza(°C)

Maksymalne napiecie uktadu

JKM415N-54HL4
JKM415N-54HL4-V

STC

JKM420N-54HL4
JKM420N-54HL4-V

SIC

JKM425N-54HL4
JKM425N-54HL4-V

STC

JKM430N-54HL4
JKM430N-54HL4-V

e I o o OC (oree, by gie Neer
415Wp  312Wp 420Wp  316Wp 425Wp  320Wp 480Wp  323Wp
31,32V 29,21V 31,51V 29,34V 31,70V 29,50V 31,88V 29,63V
13,25A  10,68A 13,33A  10,76A 13.41A  10,83A 13,49A 10,91A
37,92V 36,02V 38,11V 36,20V 38,30V 36,38V 38,49V 36,56V
13,99A  11,29A 14,07A  11,36A 14,15A  11,42A 14,23A  11,49A
21,25% 21,51% 21,76% 22,02%
-40°C~+85°C

Maksymalny prgd znamionowy bezpiecznika szeregowego

Tolerancja mocy

Wspotczynniki temperaturowe dia Pmax
Wspodtczynniki temperaturowe dla Voc
Wspotczynniki temperaturowe dla Isc

Nominalna temperatura robocza ogniwa (NOCT)

1000/1500VDC (IEC)
25A
0~+3%
-0,30%/°C
-0,25%/°C
0,046%/°C
45+2°C

Import i dystrybucja komponentéw PV

ErNzRARGYIAT

TRADE

www.energynat.trade

Masz pytanie? Skontaktuj sie
+48 784312719

+48 602 742 447

+48 532160 171

lub zamowienia@energynat.pl

Szukasz niezawodnych modutéw PV
w najlpeszej cenie? Skorzystaj z oferty
Duze RABATY na MEGAWATY
Zadzwon i zapytaj o szczegoty






