Produkt nie jest dostepny w sprzedazy ani dystrybucji na terenie Niemiec.
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Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

Przod Bok Tyt

IEC61215(2016), IEC61730(2016) LAY

ISO9001:2015: System zarzgdzania jakoséciq

Dtugosé: £2mm

Sterokoic: £2mm Parametry mechaniczne

1ISO14001:2015: System Zarzgdzania Ochrong

%0

srodowiska @ b ‘ Wysokosé: 1mm Rodzaj ogniwa Monokrystaliczne typu P
1SO45001:2018 s Rozstow ragdidw: £2mm Liczba ogniw 144 (6x24)
Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higienqg pracy 1 o A-A Wymiary 2274x1134x35mm (89,53x44,65x1,38 cala)

Masa 28,9 kg (63,7 lbs)

; Informacje dotyczace opakowania S2vb " 3,2 mm, powtoka antyodblaskowa, wysokie przenoszenie,
. o o o o Technologlo MBB HC . W q P zyba czotowa szkto hartowane o niskiej zawartosci zelaza
Najwazniejsze funkcje B Rama Anodowany sop aumiu
31 szt./paleta, 62 szt./stos, 620 szt./kontener 40'HQ Skrzynka przytaczeniowa Stopief ochrony IP63
TUV 1x4,0mm’

Kable wyjsciowe

(+): 400mm, (-): 200mm lub dtugos¢ niestandardowa
Technologia wielu szyn zbiorczych oo Trwatosé w skrajnych warunkach
Y S . @ $rodowiskowych
Q Lepsze wychwytywanie Swiatta i magazynowanie \\\\
energii elekirycznej zapewniajq zwiekszenie mocy > Wysoka odporno$¢ na mgte solng i amoniak.
wyjsciowej i niezawodnosci modutu. SPECYFIKACJA
Typ modutu JKMS30M-72HL4 JKMS35M-72HL4 JKM540M-72HL4 JKM545M-72HL4 JKM550M-72HL4
JKMS30M-72HL4-V  JKM535M-72HL4-V JKM540M-72HL4-V JKM545M-72HL4-V JKM550M-72HL4-V
C T NOCT C TS T C $C N T C OCNTNOCT STC T C O N
Mniejsze straty wskutek gorgcych 1244 Lwigkszone obcigzenie mechaniczne Moc maksymalna (Pmax) 530Wp  394Wp 535Wp  398Wp 540Wp  402Wp 545Wp  405Wp 550Wp  409Wp
unktéw I —< . - o
P ' , ] 2400 e Certyfikat wytrzymatoSci: obcigzenie wiatrem (2400 Napiecie w punkcie mocy maksymaing] (Vimp) 40,56V 37,84V 40,63V 3791V 4070V 38,08V 40,80V 3825V 40,90V 38,42V
Zoptymalizowana konstrukcja obwoddw elektrycznych 5400 Pa paskali) i $niegiem (5400 paskali).
i nizszy prgd roboczy zapewniajg mniejsze straty : Prgd w punkcie mocy maksymalnej (Imp) 13,07A  10,42A 13,17A 10,50A 1327A  10,55A 13,36A  10,60A 13,45A  10,65A
skutek gorgcych nktéw i leps spotczynnik
\T/(;mL::)ero’rSrorv?/y}, > v peay wspoteaynnt Napiecie obwodu otwartego (Voc) 49,26V 46,50V 49,34V 46,57V 49,42V 46,65V 49,52V 46,74V 49,62V 46,84V
Prad zwarciowy (Isc) 13,71A  11,07A 13,79A  11,14A 13,85A  11,19A 13,94A  11,26A 14,03A  11,33A
Sprawnos$¢ modutu przy STC (%) 20,55% 20,75% 20,94% 21,13% 21,33%
v Wiekszy uzysk mocy w calym cyklu zycia A h aN . CLEAN 2 Temperatura robocza (C) -40°C~+85°C
Roczna degradacja mocy na poziomie 0,45% i 30 lat c € PVCYCLE [ ENEROY </‘) POSITIVE QUALITY"
Gworanci na moc inowg, - ° - GO (@ Maksymalne napiecie uktadu 1000/1500VDC (EC)
Maksymalny prgd znamionowy bezpiecznika szeregowego 25A
Tolerancja mocy 0~+3%
Wspotczynniki temperaturowe dla Pmax -0,35%/°C
’ Wspotczynniki temperaturowe dia Voc -0,28%/°C
GWARANCJA LINIOWA WYDAIJNOSCI Wspotczynnik femperafurowe dia fc 004
Nominalna temperatura robocza ogniwa (NOCT) 45+2°C
100%
98% :I

Masz pytanie? Skontaktuj sie
+48 784312719
+48 602 742 447
+48 532 160 171
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" 25 = letnia liniowa gwarancja statej mocy lub zamowienia@energynat.pl
1 84,8% = Szukasz niezawodnych komponentéw PV |
w najlepszej cenie? Skorzystaj z oferty

www.energynat.trade Duze RABATY na MEGAWATY
Zadzwon i zapytaj 0 szczegoty

12 - letnia gwarancja na produkt
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Gwarantowana wydajno$¢ energetyczna

3; lata 0,55% = Roczny spadek wydajnosci w ciggu 30 lat



