SG3K/3K6/4K/4K6/5K/6K-D  SLUNGROW

Falownik szeregowy do budynkdw mieszkalnych

WYSOKA WYDAINOSC INTELIGENTNY SYSTEM ZARZADZANIA

- Najwyzsza sprawnos¢ na rynku: 98,4% « Szeroka gama funkgji monitorowania przez internet

* Elastycznos¢ konfiguracji modutow za posrednictwem aplikacji lub strony internetowej
fotowoltaicznych o wspdtczynniku + Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzetowego
DC/AC do 1,3 * Inteligentny licznik energii Sungrow zapewnia

przejrzyste dane dotyczace przeptywu energii
+ Doktadne dynamiczne sterowanie energia podawana

BEZPIECZENSTWO | TRWALOSC
+ Whbudowane odgromniki i wytacznik tATWA | PRZEJRZYSTA OBStUGA

réznicowo-pradowy

* Nowoczesna technologia gwarantujgca
dtugotrwata eksploatacje

+ Wysoki stopien ochrony przeciwkorozyjnej: C5

« Kompaktowa konstrukcja o masie 11,5 kg
* Wyjatkowe ztgcza wciskowe skracajace czas instalacji
« Podstawa montazowa z wbudowang poziomica
* Szybki itatwy rozruch za posrednictwem aplikacji
lub ekranu LCD

SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH KRZYWA SPRAWNOSCI

100%

98% S —

- ,/
!

SPRAWNOSC

=—VDC=260 V|
| ——VDC=360 V
——VDC=480 V|

92%

90%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Znormalizowana moc wyjéciowa

Przetacznik Szyna  Obwdd falownika PE
DC bC (DC/AC) é

@ © 2019 Sungrow Power Supply Co, Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. Tres¢ dokumentu moze ulec zmianie bez powiadomienia. Wersja 11



SG3K-D/SC3K6-D/SC4K-D/SCG4K6-D/SG5K-D/SCEK-D

Oznaczenie typu SG3K-D SG3K6-D SG4K-D SG4K6-D SG5K-D SG6K-D
Maks. napiecie wejsciowe PV 600 V

M|n.' na'plem'e, wepuowe PV / poczatkowe 90 /120 v

napiecie wejsciowe

Znamionowe napiecie wejsciowe PV 360 V

Zakres napie¢ MPP 90V -560V

Zakres napie¢ MPP dla mocy znamionowej 160V-480V 190V-480V 210V-480V 240V-480V 260V-480V 35V-480V
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP 2

Maks. liczba szeregéw modutéw fotowoltaicznych na MPPT 1

Maks. prad wejsciowy PV 20 A (I0A/10A)

Maks. prad dla ztgcza wejsciowego 24 A(12A/12A)

Maks. prad zwarciowy DC 24 A(12A/12A)

Maks. moc wyjsciowa AC 3000 VA 3680 VA 4000 VA 4600 VA 5000 VA 6000 VA
Maks. prad wyjsciowy AC 1B7A T6A 182 A 21A 27A 273A
Znamionowe napigcie AC 230V

Zakres napie¢ AC 180-276 V

Znamionowa czestotliwosé sieci /
zakres czestotliwosci sieci

50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz

THD

<3% (przy mocy znamionowej)

Sktadowa DC pradu

<0,5% wej.

Wspotczynnik mocy przy mocy znamionowej /
regulowany wspotczynnik mocy

>0,99 / 0,8 wyprzedzajacy - 0,8 opdzniony

Fazy podawania / fazy podtaczenia

Maks. sprawnos¢/sprawnosé wg norm europejskich

1/1

984%/977%  984%/977%  984%/980% 984%/980%  984%/980%  984%/980%

Ochrona przed odwrotnym podtgczeniem DC Tak
Ochrona przeciwzwarciowa AC Tak
Ochrona przed pragdem uptywowym Tak
Monitorowanie sieci Tak
Przetacznik DC Tak
Monitorowanie pradu szeregu modutéw fotowoltaicznych Tak
Ochrona przeciwprzepieciowa AC typu Il

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

360 x 390 x 133 mm

Masa 1,5 kg
Metoda izolacji Beztransformatorowa
Stopien ochrony P65
Pobdér mocy w nocy <3IW

Zakres roboczych temperatur otoczenia

Od -25 do 60°C (obnizenie parametréw znamionowych: >45°C)

Dopuszczalny zakres wilgotnosci wzglednej
(bez kondensacji)

0-100%

Metoda chtodzenia

Chtodzenie naturalne

Maks. wysokos¢ robocza n.p.m.

4000 m (obnizenie parametréw znamionowych: >2000 m)

Wyswietlacz/komunikacja

LCD/Ethernet/Wi-Fi (opcjonalnie)

Typ podigczenia DC

MC4 (maks. 6 mm?)

Typ przytacza AC

Ztacze ,plug and play” (maks. 6 mm?)

Zgodnos¢ z normami

IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61727, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, AS4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR
16150, VDE-AR-N-4105, CEl 0-21, VDEOQ126-1-1, UTE C15-712,
VFR-2014, EN 50438, C10/11, G83/2, G59/3

Obstuga sieci energetycznych

Regulacja mocy czynnej i biernej oraz regulacja gradientu zmiany mocy
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